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SAINT-GOBAIN

webermin 200 stdnkputs fin

« Inférgas efter 6nskemal
» Dolomit som ballast
« Glimmereffekt

Om produkten

Fabrikstillverkad genomfargad ddelputs baserad pd kalk och
cement med vdlgraderad dolomit som ballast. Kornmax
0-0,5mm

Anvdndningsomrdde
Anvands som ytputs p&d mineraliska underlag vid nyproduk-
tion och renovering.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag - Puts

Begrénsningar
+ Anvand ej da& temperatur riskerar att g& under +5°C
- Ej for socklar

Bra att veta

Blandat produkt méste anvdndas inom tva timmar. For att
forhindra snabb uttorkning ska underlaget alltid forfuktas och
fasaden alltid tackas in. Regntak ska alltid anvandas. Arbete
far inte ske da risk for temp. under +5 C foreligger utan att vid-
ta vinteratgdrder, besok var hemsida./ Putsning vintertid. Tank
pd att denna typ av produkt kan stdnka mycket var darfor
forsiktigt och tdck in val for att skydda ndrliggande ytor.

Forberedelser

Ga igenom aktuellt utférande noga fér att forsdkra dig om
att produktvalet ar lampligt. Underlaget ska vara torrt, damm
och fettfri samt ha en grov pordppen struktur (spikriven alt.
vafflad). Skyddstackning ska alltid utféras av omkringliggande
byggnadsdelar. Forsdkra dig om att utrustning finns pd plats
for att kunna for och efterfukta samtliga ytor i sin helhet. Se
till att erforderliga vadertackningar finns samt ev. uppvarm-
nings mojligheter. Temperaturen ska alltid dverstiga +5gra-
der C. Strava efter en temperatur pa ca 15 grader C under
utférandet och hardning. Planera och 1dgg upp arbetet sa att
fargningen utfors till naturliga avgrdnsningar. Stéda stallningen
frdn bruksrester innan arbetet paborias.

Forbehandling
Forfukta underlaget innan sprutningen pabdrjas. Anvand
slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgdende blandare 3 - 4 min eller

i ldngsamtgdende blandare 7 - 10 min. Hall konstant vatten-
mangd. Bérja med att blanda produkten i relativt styv konsis-
tens forst for att sedan spdda produkten till dnskad konsistens
(n&got 16sare &@n putsbruk). Med I6sare konsistens finns stdrre
risk for blotfiackar. Prova alltid ytputsen pd ex. en skiva innan
applicering pd fasad.
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Produktspecifikation

Materialdtgang
Kornstorlek

Vattenbehov

Appliceringstemperatur
Anvadndningstid

Véntetid mellan
appliceringar

Torktid innan ndsta skikt
Bindemedel
Ballast

Tillsatser

Vidhdftningsstyrka
Tryckhallfasthetsklass
Vattenabsorption
CE-markning

Maskin och utrustning

Lagring

Forpackning

Anvdndning

2 - 4 kg/m?

0-0,5 mm

Ca 4-5 liter/20 kg sack

Obs eftersom det kan skilja ca +/-1kg i sdckarna
ar det viktigt att sista delen vatten tillsatts
succesivt tills 6nskad konsistens uppnas.

minst +5 C

ca 2 timmar

minst 12 timmar

minst 12 timmar
Kalk och vitcement
Krossad dolomit 0-0,5 mm

Oorganiska pigment
Glimmer

0,2 mPa enligt EN 1015-12

CSll enligt EN 1015-T1

WO enligt EN 1015-18
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Inomhus alternativt vaderskyddat pa
arbetsplatsMax 12 manader fran tillverkningsdag

20 kg sdck

Stankputs pafores tidigast 5 dygn efter att putsningsarbe-
tet har slutforts, putsbruket ska vara hardat och torrt. Innan
applicering ska underlaget forfuktas. Stdnkputs appliceras
med Trattspruta eller weber putsspruta P20. Munstycket till
putssprutorna ska vara mellan 6 och 12mm beroende pa

onskad struktur. Mindre arbeten kan utforas med kvarn. Olika
kuldrer pd stankputs kan anvandas, normalt sprutas den lju-
sare kuldren forst ca 5-10cm in pd ndsta kuldrs yta, ndr sedan
den ljusa kuldren torkat maskeras denna med tejp och plast,
darefter sprutas den morkare kuldren till fardig yta. Mycket
viktigt att hela fasadytor sprutas sammanhdngande utan
skarvar och uppehdll och att munstycket under hela arbetets
gdng dr riktat rakt mot underlaget for att undvika odnskade
skuggeffekter. Anvand naturliga avgransningar sdsom horn,
vinklar eller stuprér. Sténkputsen appliceras alltid i minst tva
sprutningar med minst 12 timmars mellanrum, i forsta skiktet
ska den storsta méangden paféras. (ca 80% i forsta skiktet 20%
i andra skiktet). Detta for att skapa bdsta majliga vidhaftning
och jamn struktur. Det minskar ocksa risken for blotdckar.
Kan med férdel anvdndas som nytt ytskikt vid renovering av
ex. rivouts och spritputs med minimal paverkan pd befintlig
struktur.
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Efterbehandling
Den fardig sprutade stdnkputsen skall hallas fuktig i 3 dygn.
Anvand slang med finspridarmunstycke for efterfuktning. Va-

derintackningar ska vara kvar minst en vecka efter paférandet.

Observera
utfallningar kan intraffa om fasaden tréffas av kraftigt regn
efter fardigstallande. Utfallningar kan ocksa intréffa om pro-

dukten torkar ut for snabbt, darfoér kravs normalt efterfuktning.

Dessa vita utfallningar kan markant missfarga fasaderna.
Efterbattringar ar alltid svart att utféra pd en fargad produkt
utan att fargskillnader uppstar, laga darfor stallningsforank-
ringar och eventuella skador mycket omsorgsfullt och goér
lagningarna s& sma som mojligt. | manga fall maste hela
fasadytor fargas om for att undvika nyansskillnader vid
efterbattringar. Provspruta alltid innan applicering pd fasad.
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Hall munstycket alltid i 90 graders vinkel mot vaggen sa att
stdnkputsen alltid traffar vaggen rakt framifran. Undvik att
vinkla sprutmunstycket vid bomlagsskarvar.

Atervinning
P& seweber/retursystem finns information kring hantering av
overblivet material, forpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Da det vid varje tillfalle rader olika forhallanden och forutsatt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara for annat an
att den information som Idmnas har under rubriken "Produkt-
specifikation” ar korrekt. Exempel pd information och forhal-
landen, som ligger utanfér Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta sdrskilt papekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutfoérande och lokala forhallanden.
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